
Funktioniert wirklich gut.

AWM12 – Release 2014
Der neue elektronische Aufzugswärter aus dem Hause base engineering gmbh.

Made in Germany



RS485
RS485

3

4

2

1

- Kontakt Schachttürverriegelung
- Kontakt Schachttür geschlossen
- Eingang Revision (Inspektion ein)
- Kontakt Nachregulierungsfahrt
- Kontakt Fahrt (optional)
-  Kontakt Fahrtrichtung auf 

(optional)
-  Kontakt Fahrtrichtung ab 

(optional)
-  Schaltausgang Unterbrechung 

Sicherheitskreis

- Abschluss widerstand 

- Stromversorgung 230 V  AC
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Absolut wertgeber 
(optional)

Callcenter

Ein neuer Aufzugswärter der Extraklasse

base engineering gmbh 
Querstücken 5 
22851 Norderstedt

Tel.: +49 (0)40 529 811 30     
Fax: +49 (0)40 529 811 32

E-Mail: info@base-engineering.com
Web: www.base-engineering.com

Das base-engineering-Team hat mit dem AWM 12 einen elektronischen Aufzugswärter geschaf-
fen, der komplett unabhängig vom Steuerungstyp ist. Mit nur zwei Adern im Hängekabel ist 
er einfach zu installieren und störungsunemp� ndlich. Die umfangreichen Funktionen bieten 
eine erhöhte Sicherheit bei � exiblen Stilllegungslogiken und variabler Bündigkeitsermittlung. 
Er erfüllt gemäß TRBS 3121 die nicht delegierbare Betreiberp� icht zur Dokumentation des 
Aufzugswärterdienstes und ist auch zerti� ziert für den Einsatz in Österreich.  Der größte Vorteil 
jedoch ist: Das AWM 12 ein Produkt aus dem Hause base engineering gmbh.

Das AWM 12 bringt Ihnen viele Vorteile:

- Stromsensor Kabinenlicht 

-  Ausgang Fahrt unterster Halt (optional) 
-  Ausgang Fahrt oberster Halt (optional) 

   -  Schaltausgang (Ö� ner/Schließer) für Tür-auf-Taster 

-  Eingang 1. Tür vollständig geschlossen (Endschalter) 
-  Eingang 2. Tür vollständig geschlossen (Endschalter) 
-  Eingang 1. Tür vollständig geö� net (Endschalter) 
-  Eingang 2. Tür vollständig geö� net (Endschalter) 

-  Eingang Tür-auf-Taster 1. Tür 
-  Eingang Tür-auf-Taster 2. Tür 

-  Eingang Revisionsmittel (Lichtschranke/Lichtgitter) 1. Tür 
-  Eingang Revisionsmittel (Lichtschranke/Lichtgitter) 2. Tür 

-  Kontakt Türzone Magnetschalter (optional) 
-  Kontakt Bündigkeit Magnetschalter (optional) 
-  Eingang Revision (Inspektion an) 

-  Stromversorgung 230 V  AC


